ECOFUTURAL

ECOFUTURAL OC

aluminium systems




rez dverami Ecofutural PIVOT

rez oknom EF (EF O10 + EF O20)

rez oknom EF OC (EF 214 + EF 1220)

(EF 010 + EF 020)
ukazkove rozloZenie izoterm pre kombinaciu ramu

www.aliplast.sk

(EF 214 + EF 1220)

a dverného kridla systému EF a EF OC

Trieda 4; norma EN 12207

C3 (1200 Pa); norma EN 12210

SPECIFIKACIA PRODUKTU
. ‘ HLBKA HLBKA HRUBKA .
SYSTEM MATERIAL RAMU KRIDLA | ZASKLENIA TYPY OKIEN TYPY DVERI
- . fix 4-50 mm pevné, otvaravé, sklopné . i <
EF hlinik / polyamid 65-153 mm / 74 mm /okno 1359 mm otvéravo-sklopné jedno alebo dvojkridlové
o, . fix 21-26 mm pevné, otvaraveé,
EF OC hlinik / polyamid 65-177 mm / 68 mm /okno 21-32 mm otvaravo-sklopné
TECHNICKE UDAIJE
SYSTEM TEPELNA IZOLACIA Uf * PRIEPUSTNOST VZDUCHU ZATAZENIE VETROM VODOTESNOST
EF Uf od 1,50 W/m’K Trieda 4; norma EN 12207 C4 (1600 Pa); norma EN 12210 9A (600 Pa); norma EN 12208
EFi Uf od 1,44 W/m’K Trieda 4; norma EN 12207 C4 (1600 Pa); norma EN 12210 9A (600 Pa); norma EN 12208
EF i+ Uf od 1,27 W/m’K Trieda 4; norma EN 12207 C4 (1600 Pa); norma EN 12210 9A (600 Pa); norma EN 12208
EF OC Uf od 1,66 W/m’K

E900 (900 Pa); norma EN 12208

* Tepelnd izoldcia zavisi na kombindcii zloZenia profilov a na hrubke vyplne.




