MC WALL

MC WALL

aliplast

aluminium systems




POPIS SYSTEMU

Systém uréeny k provadéni moderniho oplasténi budov jednoduchych i sloZitych tvard.
Pohledova Sirka sloupu-pficky: 55 mm.

Fasadni sténa ze systému MC WALL se sklada ze svislych sloupl a vodorovnych pficek.
Spoje mohou byt provedeny pomoci nerezovych prutd, klasickych U spojovnikd nebo
pomoci Sroubu. Vybér spoje ovliviiuje velikost pfeneseného zatizeni od vypIné a tlaku
vétru.

Siroka 8kala sloupki a p¥iénikt prizptsobend statickym pozadavkam.
Fasadni izoldtory se mdZou nastavovat v zavislosti od tloustky zaskleni.

Usnédnéni aplikace parotésnych a paropiepustnych félii po obvodé fasady v souladu
s novymi pokyny montéze hlinikovych konstrukci.

Velky vybér maskovacich list umozniuje ziskat nejriznéjsi designovy vzhled obvodového
plasté.

Moznost ohybani profilt ve dvou rovinach (presna specifikace profil( véetné detaild,
technickych moznosti ohybani profilt) — jsou dostupné na nasich webowych strankach
www.aliplast.cz v autorizované sekci po pfihlaseni.

Moznost lakovani profild dle palety RAL (Qualicoat 1518), lakovani na lince DECORAL®,
ktera doda profilim jedinecny vzhled dekorl dreva Aliplast Wood Colour Effect
(Qualideco PL-0001), eloxovani, dvoubarevné lakovani.

www.aliplast.cz

rez sloupem MC WALL

priklad rozloZeni izoterm fasadniho sloupu ve verzi MC WALL

SPECIFIKACE VYROBKU

: . HLOUBKA : HLOUBKA | TLOUSTKA .
SYSTEM MATERIAL SOUPU | PRICEK | ZASKLENT TUHOST SLOUPU TUHOST PRICEK
MC WALL hlinik 10-326 mm / 10-294mm / 4-59 mm od 2,5-4092 cm4* 0d 0,9-1831,1*

* MozZnost pouZiti dodatecnych zesileni

TECHNICKE INFORMACE

= = 4 A & = ODOLNOST PROTI =
SYSTEM SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA SPAROVA PRUVZDUSNOST ZATIZENT VETREM VODOTESNOST
. ) e 2600 Pa + 3900 Pa; ) x
MC WALL Uf od 0,84 W/m’K Trida AE1500; CSN-EN 12152 SN EN 131162004 Trida Re1500; CSN EN 12154

* Tepelnd izolace je zavisla na pouZitych profilacich a pouZitém zaskleni
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